
Es soll sich um eine IP65 Aufbau-Scheinwerferleiste mit 24x10Watt starken RGBW LED Leuchtquellen 

handeln. Mittels eines Reflektors und einer 25° Linse soll eine homogene Lichtverteilung 

gewährleistet sein. Der Scheinwerfer soll einen max. Lichtstrom von 8864lm besitzen und ein 

eingebautes Netzteil und Controller haben. Als Anschluss soll der Scheinwerfer netzseitig am Eingang 

ein fest montiertes 3x1,5mm² Kabel und am Ausgang Harting Haring 5-pol IP65 besitzen. Signalseitig 

soll der Scheinwerfer über XLR 5-pol IP65 Ein-/Ausgang verfügen. Weiterhin soll er über ein robustes 

Aluminium Gehäuse verfügen, das nach dem Schweizer Qualicoat Zertifikat pulverbeschichtet wurde. 

Der einstellbare Montagebügel soll 230° verstellbar sein.  

  

• LED Aufbau-Scheinwerferleiste für Außenanwendungen 

• Farbspektrum: RGBW Farbmischung 

• LED Anzahl: 24x 10W (@700mA) 

• LED Lebensdauer: 50.000 Stunden (70% der originären Lichtintensität nach B50 L70 Spezifikation    

des LED Herstellers) 

• Abstrahlwinkel: 25°  

• Steuerung: DMX (10 Modi) /RDM / Master-Slave 

• Stromversorgung: über integriertes Netzteil 100-240Vac 50-60Hz 

• Leistungsaufnahme: max. 200 W @700mA 

• Netzanschluss: 3x1,5mm² L=1,5m (Eingang); Harting 5-pol IP65 (Ausgang)  

• Signalanschluss: XLR 5-pol male/female  

• Gehäusematerial: Aluminium  

• Gehäusefarbe: RAL 9006 (QUALICOAT zertifizierte Pulverbeschichtung) 

• IP Schutzklasse: IP65 

• max. Lichtstrom: 8864lm @ 700mA 

• Abmessungen (LxBxH): 990mm x 84mm x 112,5mm (ohne Montagebügel) 

• Gewicht: 7,9kg 
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