Es soll sich um einen Fresnel Scheinwerfer mit einer 80Watt starken weien LED Leuchtquelle
handeln. Die Farbtemperatur soll zwischen 2700 und 6000Kelvin bei einem CRI>80 einstellbar sein.
Der Abstrahlwinkel soll zwischen 14° und 77° variabel einstellbar sein und eine hohe Lichtintensitat
von 7145Lux (bei 2 m Entfernung / 14°) besitzen. Die PWM Frequenz soll von 610 — 20000Hz
einstellbar sein, um flackerfreie Film- und Fernseh-Anwendungen zu erzielen. Der Scheinwerfer soll
Gber 3 DMX-Modi zur Fernsteuerung verfiigen und manuell (iber das interne Bedienmenii steuerbar
sein. Weiterhin sollen Scheinwerferparameter wie Gerdtetemperatur, Betriebsstunden (Gerat/LED)
und Softwareversion liber das interne Men abrufbar sein. Er soll (iber ein robustes Metallgehause
und ein Display mit 4 Bedien-Tasten zur bequemen Konfiguration verfligen. Weiterhin soll der
Scheinwerfer mit 5-poligen DMX-Ein- und Ausgdngen sowie blauen und grauen PowerCON
Netzbuchsen zum problemlosen Hintereinanderschalten von weiteren Geraten ausgestattet sein. Der
Scheinwerfer soll an Netzspannungen von 100 - 240 V betrieben werden kénnen.

e LED-Scheinwerfer

¢ Farbspektrum: weild

e LED Anzahl: 1 x 80W

e Farbtemperatur: 2700-6000Kelvin

e CRI>80

¢ LED Lebensdauer: 50.000 Stunden (70% der originaren Lichtintensitdt nach B50 L70 Spezifikation
des LED Herstellers)

¢ Wiederholrate: 610 - 20000Hz

e Abstrahlwinkel: 14-77°

¢ @ 112 mm Fresnel Linse

e Strobe Flash-Rate/Frequenz: 1 - 33 Hz

e DMX Eingang: XLR 5-Pol male

e DMX Ausgang: XLR 5-Pol female

¢ Protokolle: USITT DMX-512 / RDM

e DMX Modus: 7-Kanal , 2-Kanal, CTC-2-Kanal

¢ Bedienelemente: Enter, Menu, Down, Up

¢ Anzeigeelemente: 4-stelliges 7-Segment-Display

e Stromversorgung: 100 V AC - 240 V AC/ 50 - 60 Hz

e Leistungsaufnahme: 100 W

* Stromversorgungsanschluss: PowerCON male (Power In)

¢ Stromdurchfiihrungsanschluss: PowerCON female (Power Out)

* Gehdusematerial: Metall

¢ Gehdusefarbe: schwarz

¢ |P Schutzklasse: IP20

® Beleuchtungsstarke: 9094Lux @2 m / 14°

* max. Lichtstrom: 5400Im

e Abmessungen (BxHxL - ohne Haltebigel): 185mm x 190 mm x 300 mm
* Gewicht: 4,2 kg

e Zubehor im Lieferumfang: Filterrahmen, PowerCON Female / XLR 5-pol male / XLR 5-pol female
(alle zur Kabelmontage)

® Zubehor optional: 4-Fliigel Torblende (GroRe: 123x148mm)
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